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Daylight in interiors - General requirements 

Contents
Page

Foreword  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   1

1 Scope  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   2

2 Normative references  . . . . . . . . . . . . . . . . .   2

3 Concepts  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   3
3.1 Occupied rooms  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   3
3.1.1 Habitable room  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   3
3.1.2 Work room  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   3
3.1.3 Other rooms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   3
3.2 Illuminance  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   3
3.3 Sunlight duration  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   3
3.4 Window  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   3
3.5 Brightness  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   3
3.6 Luminance  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   3
3.7 Period of use  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   3
3.8 Rooflight  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   3
3.9 Room width  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   4
3.10 Room depth  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   4
3.11 Daylight control system  . . . . . . . . . . . . . .   4
3.12 Daylight factor  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   4

Page

4 Requirements for openings  . . . . . . . . . . . .   4
4.1 General  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   4
4.2 View out . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   4
4.3 Daylight  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   5
4.4 Sunlight  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   6
4.5 Shadings  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   7
4.6 Protection from short-wave radiation  . . . .   7
4.7 Other factors  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   7

5 Design considerations  . . . . . . . . . . . . . . . .   7
5.1 Rooms with windows  . . . . . . . . . . . . . . . . .   7
5.2 Rooms with rooflights  . . . . . . . . . . . . . . . .   7
5.3 Room size and external building

elements  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   7
5.4 Obstructions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   8
5.5 Room utilization  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   8
5.6 Design of interiors  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   8

Appendix A Overview of daylighting
requirements  . . . . . . . . . . . . . . . . .   9


		2024-04-19T19:54:23+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




